ELEKTROINSTALACE
cisl. typ umisteni prikon zarizeni
11 0 100 mm NP vy konec 300 mm 0 Qchranne pospojovani
1] F+0 50 mm NP volny konec 2 000mm B konvektomat
7] F+0 50 mm NP wolny konec 2 000mm N konvektomat
E3 F+0 2 podichy volny konec 2 000mm N Muttifunkee 150 L
i F+0 2 podlahy walny konec 2 000mm 205k Nutifunkee 2x47 L
B F+0 750 mm NP vy konec 2 000mm 10 kW indukeni sporak

] F+o 250 mm NP wolny konec 2 000mm 10k indukeni sporok

7| F+D 2 podichy edarmy dpot il robot

%) F+0 7 podlahy IO o™ Tk hnelo

1] F+0 250 ram NP volny konec 2 000mm ToUwW myer sfro] nodobt
Ho F+0 2 podlohy volny konec 2 000mm 10 kW plynovy kotel ovladani
Il | dotovy kabel 1/200mm NP. snimac strov karet
2 jpinac 1 200mm NP. bezpecnostni stop thcitkp pro vypnuti privodu ke vsem spotrebicum
m | TH0 300 mm NP tojiasivia 35 ] reservo

gy | FHO 1200 mm NP doptsivia 35K reservg

ms | T+0 2,000 i NP dopdsuia W0M | chodie

Upozorneni:

- vyska se pocita od homi hrany hotove podlahy

- el. body oznacuji vyusteni kabelu nebo ochrannych trubek z podlahy, zdi, stropu- nejedna se
o umisteni odpojovacich zarizeni (vypinacu)- pokud jsou pozadovény projektem elektro.

- vsestranne ucinne odpojovaci zanizeni dle CSN

- pri umisteni odpojovacich zarizeni v dosahu spotrebice (vypinace), je nutno brat zretel na rozmery a
provozni viastnosti zarizeni (zejmena na salave teplo tepein ych spotreb/cu

- Vvyrovnani potencialu (zemeni) a pospojovani dle CSN a prostred

- nesdruzujte mnoho spolrebicu o za jeden proudovy chranic - pri ma/e z4vade jednoho je problematicka
Jeho lokalizace, ale vyrazeny jsou vsechny

- veskeré instalace provest vzdy dle prostredi a prislusne CSN

Napojeni vody a odpadu

W1 - studena voda 3/4" rohackovy ventil 400mm nad podlahou

W2 - tepla a studena voda 3/8" roh. ventily 400mm nad podlahou

D1 - odpad DN 50 HT 400mm nad podlahou

D2 -odpad DN 50 HT v podiaze, trubku ukoncit 200mm nad podlahou
D3- podlahova vpust (stavajici)

- oznaceni stavajicich ZT1 bodu, na ktere budou napojeny technologie

Upozorneni:

- vyska se pocita od horni hrany hotove podiahy
- pozadovany dynamicky tlak vody 2 - 4 bary
- uzaviraci ventily pro teplou a studenou vodu na prikstupnem miste
- veskere instalace provest dle prislusne CSN
JDELNA

V DEJN OKNO

T [ ‘ — . I ] =
s - =% &0 NBE S
GEM 2 2 i . a B 62 | |
i elekiwgancelarineni 1| “
V' TAH Zakresleno — 55
KANCEL ) SKLAD “
H Ineni
Fhgor o .
PRIJEM A SKLADOVANI T
L L £y 43 i
H f 40 42 ;
T HLAVN PROSTOR
CHODBA P PRAVA KUCHYN
I KUCHYN
ATNA PORCOVANI A KRAJENI HOTOf%%)KRMU - C
CeD — 1 EERERSE,
44 “ Egi} teg;elna Fh
uprava .
— navarovani

odpocinkovy kout pro personal - @

I 1 1 ~ o~ pripravna testa ~_ cista pripravna zeleniny hadice N

I ! = . I U [T ( BOJLER |
ﬂL JT = N o =~ t ) 14 5 18 19 Hm 20 | 2 "/ J%

! ! - - WITITH | IS
}:‘ I 1 I

EEN

STKUCHYN




	Model

