ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA S POLSKYM JAZYKEM VYUCOVACIM, CESKY TESIN
HAVLICKOVA 213/13, 737 01 CESKY TESIN

JAZYKOVA UCEBNA, POLNI 10

E SCHEMATICKA SITUACE
i
X
(7]
- - =
L pARAPET-DREVOLAMINOL — — — _ é o ) s \{
[a]
1575 | 700 850 | 700 | 2000 - ——
T ao S\ L= L
N = = Z K= e - ] %\
l ’ ‘ ’ 2> - JL T4
|©) |®) te oSS
- — < > . > = =
s o ) - Ny A~
e @ §238 1/
3 E:I - [
|| < U > ; <z( _ £
i O F
<
J— . 5 é D . 1 E
[® 5 e L
= = o o < = n
N s gL LB 10 W N\ -
| [,,,,]L,, § o D =
| Il = > =
2| v‘ w b | 5
< | L= || - é Q "
B 2 J 2 w o
(——SB 2L P E=
| | =
H v S
e S Q
] :
'_
N o— n‘””’” 8
‘J [
- S T
oD (o]
5P = /
|
u € i
1575 | 1800
' 700 858 700 2000 1970
2 ;
1200 < - ] —
7 | |
]
[
= - |00 I_ - . L, . v s ~ s
= I SKRIN NA ULOZENI 3D ZAJIZDECI MONITOR, MINI PC POD STOLEM NA DRZAKU, KLAVESNICE
< BRYLI S NABIJENIM A MYS BEZDRATOVA, S MOZNOSTI ULOZENI DO SKRINE
- (SAMOSTATNA DODAVKA) , ;
i | (R5) | ZAKOVSKA ZIDLE
2665 -

UCITELSKA ZIDLE

TECHNICKA SPECIFIKACE - OBECNY POPIS
SPECIFIKACE UCEBNY JE ORIENTACNI, ROZMERY JEDNOTLIVYCH VYROBKU JE NUTNE OVERIT PRED VYROBOU. POUZITY MATERIAL JE ROZEPSAN NIZE.
BAREVNOST BUDE VYBRANA ARCHITEKTEM, PRIPADNE INVESTOREM NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORKU PRED REALIZACI.

"MODERNI VYUKOVE METODY NA ZAKLADNICH SKOLACH V CESKEM TESINE" - UCEBNY

e KORPUSY SKRINEK JSOU KOLIKOVANY A LEPENY. SO 04-102 — multimedialni polytechnicka, Polni 10

e MATERIAL JE DREVOTRISKOVA DESKA LAMINOVANA S POVRCHEM DLE DEKORU DREVIN NEBO DEKORU UNI BAREV (DLE VYBERU ARCHITEKTA, ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. LUKAS ROUBAL
PRIPADNE INVESTORA). VYPRACOVAL ING. LUKAS ROUBAL, ING. JAN BLASCIK WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
e  VIDITELNE HRANY JSOU OLEPENY ABS HRANOU 2 mm, PODLE GRAFICKEHO NAVRHU. INVESTOR MESTO GESKY TESIN, NAMESTI GSA 1/1, 737 01 GESKY TESIN
e SiLY DESEK JSOU DLE POUZITI 18 mm A 25 mm. NAZEV AKCE PARE
¢ NAVSECH SPODNICH SKRINKACH JSOU STAVITELNE NOZKY 18-20 mm. STAVEBNI UPRAVY PROSTOR SKOLY "S POLSKYM JAZYKEM"
UCHYTKY KOVOVE, V ROZTECI MINIMALNE 96 mm. ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA S POLSKYM JAZYKEM VYUCOVACIM, CESKY TESIN
e NKZAVESY VE VYSSI KVALITE S TLUMENIM. HAVLICKOVA 213/13, 737 01 CESKY TESIN ODLOUGENE PRACOVISTE POLNI 10
e POD VSECHNY POLICE BUDOU POUZITE KOVOVE PODPERKY 5/7 mm, VRTANI V ROZTECICH 32 mm. D DOKUMENTACE STAVBY STUPEN PDPS
e  SUPLIKY JSOU S KOVOVYMI BOCNICEMI NA KOLECKACH, BEZ DOTAHU, S PEVNYM DNEM. D.1 STAVEBNI GAST
e VE STOLECH JSOU KOVOVE PRUCHODKY 60 mm ROZMISTENY DLE GRAFICKEHO NAVRHU PRO VEDENi KABELAZE. D11 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESEN DATUM 06/2022
e SKRINKY BUDOU MIT ZADA Z BiLE MDF TL. 3 mm. NAZEV VYKRESU MERITKO | C.VYKRESU
INTERIER — PUDORYS MULTIMED. POLYTECH. UGEBNY, POLNI 10 1:50 04-102.4
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SCHEMA VYROBKU

DO SVAROVANE KONSTRUKCE BUDE
VETKNUTA KRYCIi DESKA O SILE 18 mm
(VIZ ILUSTRACNI FOTO)

VYSUVNY MODUL S MONITOREM,
PUDORYSNY ROZMER min. 630x130 mm

VYSUVNY MODUL S MONITOREM, VYSUVNY MODUL S MONITOREM,

PUDORYS PUDORYSNY ROZMER min. 630x130 mm PUDORYSNY ROZMER min. 630x130 mm
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PROFILOVE / ‘L PROFILOVE

REKTIFIKACNI NOZKY REKTIFIKACNi NOZKY

SVAROVANA KONSTRUKCE Z JEKLU,
LAKOVANI KOMAXITEM DO BARVY DLE
VYBERU ODBERATELE

DO SVAROVANE KONSTRUKCE BUDE
VETKNUTA KRYCI DESKA O SILE 18 mm
(VIZ ILUSTRACNI FOTO)

ILUSTRACNI OBRAZEK

VYSUVNY MODUL S MONITOREM

DREVOTRISKOVA DESKA O SILE 25mm S2mm

ABS HRANOU
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PROSTORPRO PRUCHODKA PRO VEDENI

UMISTENIMINI PC KABELAZE

DO SVAROVANE KONSTRUKCE BUDE
VETKNUTA KRYCi DESKA O SILE 18 mm
(VIZ ILUSTRACNI FOTO)

705
760

SVAROVANA KONSTRUKCE Z JEKLU /
30x30 mm, LAKOVANI KOMAXITEM DO

BARVY DLE VYBERU ODBERATELE

Ly \

\ PROFILOVE

PROFILOVE
POPIS REKTIFIKACNI NOZKY

ZAKOVSKY STUL SE ZAJiZDEJICIM PC PRO TRI ZAKY
§. 2050 mm, hl. 700 mm, v. 760 mm

HORNi DESKA DREVOTRISKOVA O SILE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAROVANA KONSTRUKCE Z JEKLU, LAKOVANI
KOMAXITEM DO BARVY DLE VYBERU ODBERATELE. JEKLY ZAKONCENY CERNYMI PLASTOVYMI KRYTKAMI.PROFILOVE
REKTIFIKACNI NOHY

PLYNULY PISTOVY VYSUV VC. PLECHOVEHO KRYTOVANI VYSUVU MONITORU ZE ZADNi STRANY A DRZAK MONITORU
TVORI 1 VYSUVNY CELEK.

VYSUV ZAJiZDi DO PRACOVNI PLOCHY A JE KRYTOVAN CASTI PRACOVNI DESKY = TVORI PLYNULOU PRACOVNI PLOCHU
KONCOVY SPINAC NA MONITOR - MONITOR SE PRI VYJEZDU ZAPNE, PRI ZASUNUTI VYPNE

DOPORUCUJEME 24" MONITORY

VESA DRZAK 100x100 mm

VYSUV JE OPATREN EL. ZAMKEM

VYREZ DO PRAC. DESKY (630x130 mm)

NUTNO ZAJISTIT PRIPRAVENOST PRO NAPOJENI ELEKTRO (KOORDINOVAT V RAMCI ELEKTROINSTALACE)

OVLADANI Z KATEDRY

POD STOLEM UMISTENA KONSTRUKCE PRO UMISTENI MINI PC, PREDPOKLAD PROVEDENI Z DREVOTRISKOVE DESKY TL.
18 mm

POCETKS: 2

"PREDMETEM PLNENi/ ZAKAZKY JE DODAVKA NABYTKU VYROBENEHO NA MiRU, PRICEMZ KONKRETNi ROZMERY
JEDNOTLIVYCH CASTi ODPOVIDAJI DISPOZICIM UCEBEN A JEJICH FUNKCNIM POZADAVKUM. S OHLEDEM NA TECHNICKE
MOZNOSTI VYROBY JE PRIPUSTNA TOLERANCE ROZMERU VE VYSI +/- 2 %. DALSI UVEDENE SPECIFIKACE JSOU TYPOVE,
A PROTO JE MOZNE JAKYKOLIV SPECIFIKOVANY PARAMETR Cl POZADAVEK NAHRADIT JINYM EKVIVALENTEM, KTERY
BUDE MIT MINIMALNE SHODNE VLASTNOSTI, TECHNICKE A KVALITATIVNIi PARAMETRY, NEBUDE OVLIVNOVAT
FUNKCNOST NAVRHOVANYCH KONSTRUKCIi A TECHNOLOGIi A ZAJISTi DODRZENi VSECH POZADOVANYCH
TECHNICKYCH A UZIVATELSKYCH STANDARDU."

"MODERNi VYUKOVE METODY NA ZAKLADNICH SKOLACH V CESKEM TESINE" - UCEBNY

SO 04-102 — multimedialni polytechnicka, Polni 10

REKTIFIKACNi NOZKY

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. LUKAS ROUBAL

VYPRACOVAL ING. LUKAS ROUBAL, ING. JAN BLASCGIK WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
INVESTOR MESTO CESKY TESIN, NAMESTIi CSA 1/1, 737 01 CESKY TESIN
NAZEV AKCE PARE

STAVEBNI UPRAVY PROSTOR SKOLY "S POLSKYM JAZYKEM"

ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA S POLSKYM JAZYKEM VYUCOVACIM, CESKY TESIN
HAVLICKOVA 213/13, 737 01 CESKY TESIN

D DOKUMENTACE STAVBY STUPEN PDPS

D1 STAVEBNI CAST

D11 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI DATUM 06/2022

NAZEV VYKRESU MERITKO C.VYKRESU
INTERIER — VYROBEK R1 - ZAKOVSKY STUL SE ZAJIZDEJICIM PC PRO TRI ZAKY | 1:10 04-102.4.1




S C H E MA VY RO B KU DO SVAROVANE KONSTRUKCE BUDE

VETKNUTA KRYCI DESKA O SILE 18 mm
(VIZ ILUSTRACNI FOTO)

VYSUVNY MODUL S MONITOREM, VYSUVNY MODUL S MONITOREM,
PUDORYS PUDORYSNY ROZMER min. 630x130 mm PUDORYSNY ROZMER min. 630x130 mm
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REKTIFIKAGNI NOZKY
A
PR(’)FlLOV\Ex SVAROVANA KONSTRUKCE Z JEKLU, DO SVAROVANE KONSTRUKCE BUDE
REKTIFIKACNI NOZKY LA’KOVANI KOMAXITEM DO BARVY DLE VETKNUTA KRYCI DESKA O SILE 18 mm
VYBERU ODBERATELE (VIZ ILUSTRAGNI FOTO)

ILUSTRACNI OBRAZEK

|

VYSUVNY MODUL S MONITOREM

DREVOTRISKOVA DESKA O SILE 25mm S2mm

ABS HRANOU
POHLED 2
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DO SVAROVANE KONSTRUKCE BUDE
VETKNUTA KRYCI DESKA O SILE 18 mm
(VIZ ILUSTRACNI FOTO)

760

SVAROVANA KONSTRUKCE Z JEKLU /
30x30 mm, LAKOVANi KOMAXITEM DO

BARVY DLE VYBERU ODBERATELE
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— PROFILOVE — PROFILOVE

REKTIFIKACNI NOZKY REKTIFIKACNI NOZKY

POPIS

ZAKOVSKY STUL SE ZAJIZDEJICIM PC PRO DVA ZAKY
§. 1380 mm, hl. 700 mm, v. 760 mm

HORNI DESKA DREVOTRISKOVA O SILE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAROVANA KONSTRUKCE Z JEKLU, LAKOVANI KOMAXITEM
DO BARVY DLE VYBERU ODBERATELE. JEKLY ZAKONCENY CERNYMI PLASTOVYMI KRYTKAMI. PROFILOVE REKTIFIKACNI NOHY

PLYNULY PISTOVY VYSUV VC. PLECHOVEHO KRYTOVANI VYSUVU MONITORU ZE ZADNi STRANY A DRZAK MONITORU TVORI 1
VYSUVNY CELEK.

VYSUV ZAJiZDi DO PRACOVNI PLOCHY A JE KRYTOVAN CASTi PRACOVNI DESKY = TVORI PLYNULOU PRACOVNI PLOCHU
KONCOVY SPINAC NA MONITOR - MONITOR SE PRI VYJEZDU ZAPNE, PRI ZASUNUTI VYPNE

DOPORUCUJEME 24" MONITORY

VESA DRZAK 100x100 mm

VYSUV JE OPATREN EL. ZAMKEM

VYREZ DO PRAC. DESKY (630x130 mm)

NUTNO ZAJISTIT PRIPRAVENOST PRO NAPOJENI ELEKTRO (KOORDINOVAT V RAMCI ELEKTROINSTALACE)

OVLADANI Z KATEDRY

POD STOLEM UMISTENA KONSTRUKCE PRO UMISTENI MINI PC, PREDPOKLAD PROVEDENI Z DREVOTRISKOVE DESKY TL. 18 mm

POCETKS: 4

"PREDMETEM PLNENIi/ ZAKAZKY JE DODAVKA NABYTKU VYROBENEHO NA MiRU, PRICEMZ KONKRETNi ROZMERY
JEDNOTLIVYCH CASTi ODPOVIDAJI DISPOZICIM UCEBEN A JEJICH FUNKCENIM POZADAVKUM. S OHLEDEM NA TECHNICKE
MOZNOSTI VYROBY JE PRIPUSTNA TOLERANCE ROZMERU VE VYS! +/- 2 %. DALSi UVEDENE SPECIFIKACE JSOU TYPOVE, A
PROTO JE MOZNE JAKYKOLIV SPECIFIKOVANY PARAMETR €I POZADAVEK NAHRADIT JINYM EKVIVALENTEM, KTERY BUDE MIT
MINIMALNE SHODNE VLASTNOSTI, TECHNICKE A KVALITATIVNI PARAMETRY, NEBUDE OVLIVNOVAT FUNKENOST
NAVRHOVANYCH KONSTRUKCIi A TECHNOLOGIi A ZAJISTi DODRZENi VS8ECH POZADOVANYCH TECHNICKYCH A UZIVATELSKYCH
STANDARDU."

"MODERNI VYUKOVE METODY NA ZAKLADNICH SKOLACH V CESKEM TESINE" - UCEBNY
SO 04-102 — multimedialni polytechnicka, Polni 10

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. LUKAS ROUBAL

VYPRACOVAL ING. LUKAS ROUBAL, ING. JAN BLASCIK WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
INVESTOR MESTO GESKY TESIN, NAMESTI CSA 1/1, 737 01 CESKY TESIN
NAZEV AKCE PARE

STAVEBNI UPRAVY PROSTOR SKOLY "S POLSKYM JAZYKEM"

ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA S POLSKYM JAZYKEM VYUCOVACIM, CESKY TESIN
HAVLICKOVA 213/13, 737 01 CESKY TESIN

D DOKUMENTACE STAVBY STUPEN PDPS

D.1 STAVEBNi GAST

D.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI DATUM 06/2022

NAZEV VYKRESU MERITKO C.VYKRESU
INTERIER — VYROBEK R2 - ZAKOVSKY STUL SE ZAJIZDEJICIM PC PRO DVA ZAKY | 1:10 04-102.4.2




ZADNi DESKA TL. 18 mm, VYVYSENA O 50 mm

SCHEMA VYROBKU

DREVOTRISKOVA DESKA O SILE 25 mm S 2mm

ABS HRANOU
° PRUCHODKA PRO \
PUDORYS ELEKTROINSTALACE REZ
L 2000 . . " . . . i
4 / 4 DREVOTRISKOVA DESKA O SILE 25 mm S 2 mm POD PRACOVNI DESKOU PROSTOR ZADNi DESKA TL. 18 mm,
_ N ABS HRANOU PRO VYSUVNOU KLAVESNICI VYVYSENA O 50 mm
I I |
I I I
> I I |
0 ! ! | 2
I I I NN o)
o T
I I |
I I I O \
I I | 7o) 7y
I I | o N / I3V
I I I 3
I I I 2
I I | ~
1LWL 450 1LWL 300 1L ©
18 18 18 —
I I | ~~
780‘ {er & Il H ‘ | PROSTORPRO
o | I ! o - VEDENi KABELU
— o —
wn
i} I 0ol ©| o 3 -
\ 854 \ @ M OTEVIRAVA SKRINKA, 34x POLICE,
k + VYSKOVE STAVITELNE
o
Q ™
- SUPLIKOVA SKRINKA S OTEVIRAVA SKRINKA, 3-4x POLICE, =
CENTRALNIM ZAMKEM, 4x SUPLIK VYSKOVE STAVITELNE o &
&50 =
& POD PRACOVNI DESKOU PROSTOR
o PRO VYSUVNOU KLAVESNICI
%) . . .
PROFILOVE PROFILOVE PROFILOVE
r REKTIFIKACNI NOZKY POPIS REKTIFIKACNI NOZKY REKTIFIKACNI NOZKY
KATEDRA
§. 2000 mm, hl. 1600 mm, v. 760 mm
3
~ PRACOVNIi DESKA DREVOTRISKOVA O SILE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNi DESCE BUDE INSTALOVANA KOVOVA
PRUCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE. POD PRACOVNI DESKOU PROSTOR PRO VYSUVNOU POLICI S KLAVESNICI. PROFILOVE
REKTIFIKACNi NOZKY. V RAMCI KATEDRY BUDE PROVEDENA SUPLIKOVA SKRINKA S CENTRALNIM ZAMKEM A JEDNA OTEVIRAVA
SKRINKA. NA STRANE SKRINEK DVOJITA ZADA PRO VEDENI KABELU.
L === ————-mmmmm ey L BUDE PROVEDENA ZAVESENA KONSTRUKCE PRO UMISTENI PC POD STOLEM.
L 650 D POCETKS: 1
"PREDMETEM PLNENIi/ ZAKAZKY JE DODAVKA NABYTKU VYROBENEHO NA MiRU, PRICEMZ KONKRETNi ROZMERY JEDNOTLIVYCH
CASTi ODPOVIDAJI DISPOZICIM UCEBEN A JEJICH FUNKCNIM POZADAVKUM. S OHLEDEM NA TECHNICKE MOZNOSTI VYROBY JE
PRIPUSTNA TOLERANCE ROZMERU VE VYS! +/- 2 %. DALS| UVEDENE SPECIFIKACE JSOU TYPOVE, A PROTO JE MOZNE JAKYKOLIV
SPECIFIKOVANY PARAMETR Cl POZADAVEK NAHRADIT JINYM EKVIVALENTEM, KTERY BUDE MIT MINIMALNE SHODNE VLASTNOSTI,
POHLED . - ) ' TECHNICKE A KVALITATIVNi PARAMETRY, NEBUDE OVLIVNOVAT FUNKCNOST NAVRHOVANYCH KONSTRUKCIi A TECHNOLOGI| A
DREVOTRISKOVADESKA O SILE 25 mm S 2mm ZAJISTi DODRZENI VSECH POZADOVANYCH TECHNICKYCH A UZIVATELSKYCH STANDARDU."
ABS HRANOU
) . ILUSTRACNI OBRAZEK UCHYTKA - ILUSTRAGN] OBRAZEK
ZADNI DESKA TL. 18 mm, VYVYSENA O 50 mm )
POD PRACOVNi DESKOU PROSTOR
PRO VYSUVNOU KLAVESNICI
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© S SO 04-102 — multimedialni polytechnicka, Polni 10
= . X
| * ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. LUKAS ROUBAL
.
} VYPRACOVAL ING. LUKAS ROUBAL, ING. JAN BLASCGIK WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
<
} «© INVESTOR MESTO CESKY TESIN, NAMESTIi CSA 1/1, 737 01 CESKY TESIN
} NAZEV AKCE PARE
\ /F 2000 \ STAVEBNI UPRAVY PROSTOR SKOLY "S POLSKYM JAZYKEM"
A ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA S POLSKYM JAZYKEM VYUCOVACIM, CESKY TESIN
HAVLICKOVA 213/13, 737 01 CESKY TESIN
PROFILOVE N
REKTIFIKAGNI NOZKY SUPLIKOVA SKRINKA S OTEVIRAVA SKRINKA, 34x POLICE, D DOKUMENTACE STAVBY STUPEN PDPS
CENTRALNIM ZAMKEM, 4x SUPLIK VYSKOVE STAVITELNE D.1 STAVEBNI CAST
D11 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI DATUM 06/2022
NAZEV VYKRESU MERITKO C.VYKRESU
INTERIER — VYROBEK R3 - KATEDRA 1:15 04-102.4.3




SCHEMA VYROBKU

ILUSTRACNI OBRAZEK

POPIS

ZIDLE PRO UCITELE

KANCELARSKA ZIDLE S BEDERNi OPERKOU, PODRUCKY VYSKOVE STAVITELNE, OTOCNA KONSTRUKCE, PiST PRO
VYSKOVE NASTAVENI, CERNA BARVA

POCETKS: 1

"MODERNI VYUKOVE METODY NA ZAKLADNICH SKOLACH V CESKEM TESINE" - UCEBNY
SO 04-102 — multimedialni polytechnicka, Polni 10

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. LUKAS ROUBAL

VYPRACOVAL ING. LUKAS ROUBAL, ING. JAN BLASCGIK WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
INVESTOR MESTO CESKY TESIN, NAMESTIi CSA 1/1, 737 01 CESKY TESIN
NAZEV AKCE PARE

STAVEBNI UPRAVY PROSTOR SKOLY "S POLSKYM JAZYKEM"

ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA S POLSKYM JAZYKEM VYUCOVACIM, CESKY TESIN
HAVLICKOVA 213/13, 737 01 CESKY TESIN

D DOKUMENTACE STAVBY STUPEN PDPS

D.1 STAVEBNI CAST

D11 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI DATUM 06/2022

NAZEV VYKRESU MERITKO C.VYKRESU
INTERIER — VYROBEK R4 - ZIDLE PRO UCITELE 04-102.4.4




SCHEMA VYROBKU

ILUSTRACNI OBRAZEK

ZIDLE PRO ZAKY

SEDAK A OPERKA Z PROFILOVANE PREKLIZKY Z TVRDEHO DREVA (NAPR. BUK) TLOUSTKY MIN. 8 MM. KOVOVA
KONSTRUKCE Z PLOCHOOVALU O MIN. ROZMERECH 38 X 20 MM A 30 X 15 MM. PROFILOVANY SEDAK ELIMINUJE TLAK V
PODKOLENNI JAMCE A ZAOBLENA OPERKA ZVYSUJE KOMFORT SEZENI. ZAKLADNA VE TVARU PISMENE H ZAJISTUJE
STABILITU ZIDLE A DODATECNE ZPEVNENi POD SEDAKEM ZVYSUJE JEJi ODOLNOST. POD SEDAKEM JSOU PODLOZKY
CHRANICI PRACOVNI DESKU LAVICE PRED POSKRABANIM. PLASTOVE KONCOVKY PRO OCHRANU PODLAHY. ZIDLE JSOU
STOHOVATELNE

POCET KS: 14

"ZADAVATEL UMOZNUJE NABIDNOUT ROVNOCENNE RESENI.*

"MODERNI VYUKOVE METODY NA ZAKLADNICH SKOLACH V CESKEM TESINE" - UCEBNY
SO 04-102 — multimedialni polytechnicka, Polni 10

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. LUKAS ROUBAL

VYPRACOVAL ING. LUKAS ROUBAL, ING. JAN BLASCGIK WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
INVESTOR MESTO CESKY TESIN, NAMESTIi CSA 1/1, 737 01 CESKY TESIN
NAZEV AKCE PARE
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HAVLICKOVA 213/13, 737 01 CESKY TESIN

D DOKUMENTACE STAVBY STUPEN PDPS

D.1 STAVEBNI CAST

D11 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI DATUM 06/2022

NAZEV VYKRESU MERITKO C.VYKRESU
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SCHEMA VYROBKU

POHLED
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L. 18 mm S 2 mm ABS HRANOU
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L. 18 mm S 2 mm ABS HRANOU

YSKOVE STAVITELNE POLICE
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"MODERNI VYUKOVE METODY NA ZAKLADNICH SKOLACH V CESKEM TESINE" - UCEBNY

PUDORYS

579

T8N

600

- — — |

) 600

KORPUS SKRINE Z DREVOTRISKOVE DESKY
TL. 18 mm S 2 mm ABS HRANOU

POPIS

2x VESTAVENA SKRIN VYSOKA PROSKLENA
§. 2x600 mm, hl. 400 mm, v. 2590 mm

KORPUS A DVIRKA Z 18 mm DREVOTRISKOVE DESKY S 2 mm
ABS HRANOU. SKLO O SiLE 5 mm. VNITRNi CAST POLICOVA.
ZADNI STENA SOLOLIT TL. 3 mm. DVIRKA OPATRENY ZAMKEM A
KOVOVOU UCHYTKOU, ROZTEC 96 mm, TLUMENI PRI DOVRENI.
VYSKOVE STAVITELNE PODLOZKY 20 mm. DOMER DO VYSKY

STROPU 2x SKRINKA 3. 600 mm, OTVIRAVA DVIRKA.
KOTVENO KE STENE

POCET KS: 1
"PREDMETEM PLNENI/ ZAKAZKY JE DODAVKA NABYTKU

VYROBENEHO NA MiRU, PRICEMZ KONKRETNi ROZMERY
JEDNOTLIVYCH CASTi ODPOVIDAJI DISPOZICIM UCEBEN A

JEJICH FUNKCNIM POZADAVKUM. S OHLEDEM NA TECHNICKE
MOZNOSTI VYROBY JE PRIPUSTNA TOLERANCE ROZMERU VE

VYSI +/- 2 %. DALSI UVEDENE SPECIFIKACE JSOU TYPOVE,
PROTO JE MOZNE JAKYKOLIV SPECIFIKOVANY PARAMETR

A
(]

POZADAVEK NAHRADIT JINYM EKVIVALENTEM, KTERY BUDE MiT
MINIMALNE SHODNE VLASTNOSTI, TECHNICKE A KVALITATIVNI

PARAMETRY, NEBUDE OVLIVNOVAT FUNKCNOST
NAVRHOVANYCH KONSTRUKCIi A TECHNOLOGII A ZAJISTI
DODRZENi VSECH POZADOVANYCH TECHNICKYCH A
UZIVATELSKYCH STANDARDU."

SO 04-102 — multimedialni polytechnicka, Polni 10
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NAZEV AKCE

STAVEBNI UPRAVY PROSTOR SKOLY "S POLSKYM JAZYKEM"

ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA S POLSKYM JAZYKEM VYUCOVACIM, CESKY TESIN
HAVLICKOVA 213/13, 737 01 CESKY TESIN

PARE

NOZKY
D

D1
D.1.1

DOKUMENTACE STAVBY

STAVEBNI CAST
ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

STUPEN PDPS

DATUM 06/2022
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NAZEV VYKRESU
INTERIER — VYROBEK R6 - VESTAVENA SKRIN VYSOKA PROSKLENA

MERITKO C.VYKRESU
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