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(RO 76.1x4.5) ts8

(RO 76.1x4.5) ts7

(QRO 80x4) d2

rám č. 3 (2x U200)

v1 (CF RHS 200x120x6)

v5 (CF RHS 200x120x6) 

v4 (CF RHS 200x120x8) 

v2 (CF RHS 200x120x8)

rám č. 3 (2x U200)

rám č. 3 (2x U200)

n14
k14

kl

vv5

s10 (CFRHS 150x100x3)

v6 (CF RHS 200x120x6) s6

2x SDK min. EI 60/DP1

1x SDK min. EI 60/DP1

2x SDK min. EI 60/DP1

1x SDK min. EI 60/DP1

Zesílení stropní konstrukce 
viz D.3 Stavebně konstrukční řešení
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ŘEZ A1-A1

3.NP

2.NP

1.NP

±0,000
271,26
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1.PP
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SKLADBY KONSTRUKCÍ:
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-3,470

-3,770

S1
Falcovaná měděná krytina     ... tl. 0,7 mm
Separační rohož
Celoplošné prkenné bednění    ... tl. 24 mm
Kontralatě 60/40 mm     ... tl. 60 mm
DHV - doplňková hydroizolační vrstva s přelepenými
   spoji a podtěsněným průběhem pod kontralatěmi 210g/m2

Celoplošné prkenné bednění    ... tl. 24 mm
Konstrukce krovu
   (viz předchozí PD: ZŠ Kontešinec - Odstranění havarijního stavu a sanace škod 
   po požáru (r. 2024)).

Skladba střešního pláště:

S2
Pálená střešní krytina režná     ... tl. 0,7 mm
Dřevěné laťování 60/40 mm, a 335 mm   ... tl. 40 mm
Dřevěné kontralatě 60/40 mm    ... tl. 60 mm
DHV - doplňková hydroizolační vrstva s přelepenými
   spoji a podtěsněným průběhem pod kontralatěmi 210g/m2

Celoplošné prkenné bednění    ... tl. 24 mm
Konstrukce krovu: rámy 2x U 200, krokve 120/200 mm
   (viz předchozí PD: ZŠ Kontešinec - Odstranění havarijního stavu a sanace škod 
   po požáru (r. 2024)).
Tepelná izolace tl. 300 mm, λD = 0,038 W·m-1·K-1  
   Tepelně a zvukově izolační konstrukce, nezatížené izolace pro zabudování 
   do konstrukcí šikmých střech, zavěšených podhledů, k izolaci dutin (zvýšení 
   protihlukové izolace), na nepochozí stropní konstrukce apod.
Parozábrana, parobrzda, sd = 10 m
Podhled s požární odolností min. EI 60/DP 1:
   Konstrukce: profily vyrobeny dle ČSN EN 14 195 z ocelového pozinkovaného 
   plechu a určeny pro podhledové konstrukce. Podrobněji viz technický list
   systému sádrokartonového podhledu pro daný typ konstrukce.
   Opláštění: 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm 
       dle ČSN EN 520 typu DF. Lícový karton je barvy růžové.
       Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2 - s1, d0.
       Tepelná vodivost λ dle ČSN EN 12664: 0,25 W/mK. 
       Faktor difúzního odporu μ: 10.

Skladba střešního pláště: ve sklonu střešních rovin

Pálená střešní krytina režná     ... tl. 0,7 mm
Dřevěné laťování 60/40 mm, a 335 mm   ... tl. 40 mm
Dřevěné kontralatě 60/40 mm    ... tl. 60 mm
DHV - doplňková hydroizolační vrstva s přelepenými
   spoji a podtěsněným průběhem pod kontralatěmi 210g/m2

Celoplošné prkenné bednění    ... tl. 24 mm
Konstrukce krovu: rámy 2x U 200
   (viz předchozí PD: ZŠ Kontešinec - Odstranění havarijního stavu a sanace škod 
   po požáru (r. 2024)).
Tepelná izolace tl. 300 mm, λD = 0,038 W·m-1·K-1  
   Tepelně a zvukově izolační konstrukce, nezatížené izolace pro zabudování 
   do konstrukcí šikmých střech, zavěšených podhledů, k izolaci dutin (zvýšení 
   protihlukové izolace), na nepochozí stropní konstrukce apod.
Parozábrana, parobrzda, sd = 10 m
Podhled s požární odolností min. EI 60/DP 1:
   Konstrukce: profily vyrobeny dle ČSN EN 14 195 z ocelového pozinkovaného 
   plechu a určeny pro podhledové "samonosné" konstrukce. Podrobněji viz
   technický list systému sádrokartonového podhledu pro daný typ konstrukce.
   Opláštění: 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm 
       dle ČSN EN 520 typu DF. Lícový karton je barvy růžové.
       Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2 - s1, d0.
       Tepelná vodivost λ dle ČSN EN 12664: 0,25 W/mK. 
       Faktor difúzního odporu μ: 10.
- Instalační prostor (vzduchová mezera * tl. 200 mm)   
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 1x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 15 mm
- **Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- **Stříkaná akustická omítka
   (** nebo dle účelu míst. SDK deska white (S2c) nebo green (S2d) tl. 12,5 mm)

Skladba střešního pláště: stropní konstrukce, podhled, * svislá konstrukce

S2b

S2c

S2d

Skladba střešního pláště: stropní konstrukce, podhled - OAS2e

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Stávající stav

Zdivo z plných pálených cihel.

Pohled na zazděný otvor z plných pálených cihel.

Nové železobetonové konstrukce

Železobetonové konstrukce

Násyp - škvára se stavební sutí

Terén, zemina

Falcovaná měděná krytina tl. 0,7 mm S1

Pálená střešní krytina režná S2

Betonová zámková dlažba s podložím z kameniva

Hutněný zásyp zeminou

Betonová zámková dlažba s hutněným podložím z kameniva
frakce 4-8, 16-32.

1
K1

1
K1

Nový stav

Zdivo z plných pálených cihel

Konstrukce sádrokartonové příčky nebo předstěny:
   Konstrukce: profil šíře 75 mm vyroben dle ČSN EN 14 195  
   z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm a je určen 
   pro stěnové konstrukce, konstrukce volně stojících předsazených 
           stěn. Rozteč 625 mm.
   Opláštění dle místnosti: 
1x deska (white) tl. 12,5 mm - interiérové suché prostory
1x deska (green) tl. 12,5 mm - v prostorech s vyšší rel. vlhkostí

Konstrukce sádrokartonové příčky s požární odolností: min. EI 45
   Konstrukce: profil pro danou tloušťku a výšku příčky vyroben 
dle ČSN EN 14 195 z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm
a je určen pro stěnové konstrukce, konstrukce volně stojících
předsazených stěn. Rozteč 625 mm.
   Vkládané minerální desky tl. 100 mm dokonstrukcí s modulem 
625mm, hydrofobizované, splňující nároky z hlediska akustiky 
a protipožární odolnosti s požadavkem na objemovou hmotost 
≥ 40 kg·m-3, λD = 0,035 W·m-1·K-1 .
   Opláštění: na každou stranu 2x protipožární sádrokartonová 
deska tl. 12,5 mm dle ČSN EN 520 typu DF. Lícový karton je barvy
růžové. Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2 - s1, d0.
Tepelná vodivost λ dle ČSN EN 12664: 0,25 W/mK. 
Faktor difúzního odporu μ: 10.

Konstrukce akustické sádrokartonové příčky:
   Konstrukce: profil pro danou tloušťku a výšku příčky vyroben 
dle ČSN EN 14 195 z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm
a je určen pro stěnové konstrukce, konstrukce volně stojících
předsazených stěn. Rozteč 625 mm. Vkládané minerální desky 
tl. 100 mm dokonstrukcí s modulem 625mm, hydrofobizované,
splňující nároky z hlediska akustiky a protipožární odolnosti 
s požadavkem na objemovou hmotost ≥ 40 kg·m-3, 
λD = 0,035 W·m-1·K-1 .
   Opláštění: na každou stranu 2x akustická sádrokartonová deska 
tl. 12,5 mm dle ČSN EN 520 typu DF. Lícový karton je barvy modré. 
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: A2 - s1, d0.
       Tepelná vodivost λ dle ČSN EN 12664: 0,25 W/mK. Faktor 
difúzního odporu μ: 10.

*

POZNÁMKY:

1)   Zakrytování především VZT i jiných technických vedení bude provedeno
       až po kompletní montáži. 
      Tvar a velikost zakrytování bude předem konzultován s projektantem.
2)   Objekt bude vybaven novým hromosvodem. 
       Viz projektová dokumentace hromosvodu.
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PDP1-1
Keramická dlažba 600x600 mm včetně lepidla   ... tl. 15 mm
Nivelační stěrka
Penetrace
Betonová mazanina     ... tl. 150 mm
Hydroizolace      ... tl. 4 mm
Podkladní beton      ... tl. 150 mm
Terén

Skladba podlahy v 1.PP:

PDP1-7
Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Nivelační stěrka na betonový potěr    ... tl. 5 mm
Betonový potěr s kari sítí 5/150/150 mm   ... tl. 60 mm
Tepelná izolace EPS 150 S     ... tl. 120 mm
2x hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu  ... tl. 8 mm
Penetrační nátěr
Podkladní betonová deska s kari sítí 6/150/150 mm  ... tl. 150 mm
Vrovnání podkladu, hutněný podsyp fr. 0-16 mm  ... tl. 50 mm
Terén

Skladba podlahy v 1.PP:

Sk

Sanace soklu pod úrovní terénu:
Zásyp - hutněný jíl po vrstvách max. 300 mm (úprava terénu dle původního stavu)
Ochranná vrstva z nopové fólie
Tepelná izolace XPS tl. 120 mm (P+D)
   Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD= 0,035 Wm-1K-1

   Lepeno k podkladu
Hydroizolace - bitumenová stěrka tl. 2-3 mm (konečná vrstva)
   Armovaná skelná tkanina vložená do bitumenové stěrky
Hydroizolace - bitumenová stěrka tl. 2-3 mm (první vrstva)
Hydroizolace - bitumenová stěrka tl. 1-2 mm (základní plnící vrstva)
Penetrace podkladu
Vyspravený podklad - cihelné zdivo
   (očištění, přespárování cementovou maltou, zaomítání nerovností)

PDP1-2
Ochranný nátěr, krycí barva na beton
Hydrofobní nátěr
Očištění, penetrace
Betonová mazanina     ... tl. 150 mm
Hydroizolace      ... tl. 4 mm
Podkladní beton      ... tl. 150 mm
Terén

Skladba podlahy v 1.PP:

PDP1-4
Čistící zóna, textilní, třída zátěže 34    ... tl. 10 mm
Hydrofobní nátěr
Nivelační stěrka na betonový potěr    ... tl. 3 mm
Penetrace
Betonový potěr s kari sítí 6/150/150 mm   ... tl. 60 mm
2x hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu  ... tl. 8 mm
Penetrační nátěr
Podkladní betonová deska s kari sítí 6/150/150 mm  ... tl. 150 mm
Vrovnání podkladu, hutněný podsyp fr. 0-16 mm  ... tl. 50 mm
Terén

Skladba podlahy v 1.PP:

PDP1-5
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Nivelační stěrka na betonový potěr    ... tl. 3 mm
Penetrace
Betonový potěr s kari sítí 6/150/150 mm   ... tl. 60 mm
2x hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu  ... tl. 8 mm
Penetrační nátěr
Podkladní betonová deska s kari sítí 6/150/150 mm  ... tl. 150 mm
Vrovnání podkladu, hutněný podsyp fr. 0-16 mm  ... tl. 50 mm
Terén

Skladba podlahy v 1.PP:

PDP1-6
Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Betonový potěr s kari sítí 6/150/150 mm   ... tl. 60 mm
2x hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu  ... tl. 8 mm
Penetrační nátěr
Podkladní betonová deska s kari sítí 6/150/150 mm  ... tl. 150 mm
Vrovnání podkladu, hutněný podsyp fr. 0-16 mm  ... tl. 50 mm
Terén

Skladba podlahy v 1.PP:

PDP1-3
Ochranný nátěr, krycí barva na beton
Hydrofobní nátěr
Nivelační stěrka      ... tl. 10 mm
Očištění, penetrace
Betonová mazanina     ... tl. 150 mm
Hydroizolace      ... tl. 4 mm
Podkladní beton      ... tl. 150 mm
Terén

Skladba podlahy v 1.PP:

PD1-1a
Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 25 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 52 mm
EPS tuhá deska, λD = 0,038 W·m-1·K-1, pevnost v tlaku 150 kPa ... tl. 80 mm
Železobetonová stropní deska    ... tl. 90 mm
Rošt akustického podhledu mezi stropní žebra (trámy)  ... tl. 60 mm
železobetonové stropní konstrukce    
Podvěšená akustická deska s velmi jemnou strukturou  ... tl. 25 mm
z dřevité vlny pojené magnezitem a zvukovou pohltivostí 
až třídy A, lepená k podkladu. Viz AO 1.PP.

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.18)

PD1-2
Čistící zóna, textilní, třída zátěže 34    ... tl. 10 mm
Hydrofobní nátěr
Nivelační stěrka na betonový potěr    ... tl. 10 mm
Penetrace
Betonový potěr s kari sítí 6/150/150 mm   ... tl. 60 mm
Železobetonová stropní deska, viz Statické posouzení  ... tl. 150 mm
Vápenná omítka, štuk     ... tl. 15 mm

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.21)

PD1-3
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Nivelační stěrka na betonový potěr    ... tl. 10 mm
Penetrace
Betonový potěr s kari sítí 6/150/150 mm   ... tl. 80 mm
Železobetonová stropní deska, viz Statické posouzení  ... tl. 150 mm
Vápenná omítka, štuk     ... tl. 15 mm

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.21)

PD1-4a
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Roznášecí sádrovláknitá deska 3x 12,5 mm    ...47,5 mm
(nalepit a prošroubovat) + systémová dřevovláknitá deska
tl. 10 mm + přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 5 mm
Nová železobetonová stropní deska    ... tl. 140 mm
Stávající železobetonový strop    ... tl. 125 mm
Vápenná omítka, štuk     ... tl. 15 mm

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.19)

PD1-5
Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 25 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 42 mm
EPS tuhá deska, λD = 0,038 W·m-1·K-1, pevnost v tlaku 150 kPa ... tl. 70 mm
Železobetonová stropní deska    ... tl. 100 mm
Vápenná omítka, štuk      ... tl. 15 mm

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.04, 0.05)

PD1-6a
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky a vytažení 300 mm 
Nivelační stěrka na betonový potěr    ... tl. 10 mm
Penetrace
Betonový potěr s kari sítí 6/150/150 mm   ... tl. 50 mm
EPS tuhá deska, λD = 0,038 W·m-1·K-1, pevnost v tlaku 150 kPa ... tl. 80 mm
Železobetonová stropní deska    ... tl. 100 mm
Vápenná omítka, štuk     ... tl. 15 mm
Konstrukce podhledu KP(k): kovový mřížový podhled zakrývající vedení 
   v mezistropním prostoru. SV bude určeno po provedení všech instalací.

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.02)

PD1-1b
Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 25 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 52 mm
EPS tuhá deska, λD = 0,038 W·m-1·K-1, pevnost v tlaku 150 kPa ... tl. 80 mm
Železobetonová stropní deska    ... tl. 90 mm
SDK podhled (KP(g)) s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů ... tl. 60 mm
60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy Á cca 900 mm
- Sádrokartonová deska vhodná do prostor s vyšší relativní ... tl. 15 mm
   vlhkostí (green)      

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.20, 0.14, 0.13, 0.12)

PD1-1c
Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 25 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 52 mm
EPS tuhá deska, λD = 0,038 W·m-1·K-1, pevnost v tlaku 150 kPa ... tl. 80 mm
Železobetonová stropní deska    ... tl. 90 mm
Vápenná omítka, štuk     ... tl. 15 mm

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.19, 0.15, 0.10)

PD1-1d
Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 25 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 52 mm
EPS tuhá deska, λD = 0,038 W·m-1·K-1, pevnost v tlaku 150 kPa ... tl. 80 mm
Železobetonová stropní deska    ... tl. 90 mm
Vápenná omítka, štuk     ... tl. 15 mm
Konstrukce podhledu KP(k): kovový mřížový podhled zakrývající vedení 
   v mezistropním prostoru. SV bude určeno po provedení všech instalací.

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.11)

PD1-4b
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Roznášecí sádrovláknitá deska 3x 12,5 mm    ...47,5 mm
(nalepit a prošroubovat) + systémová dřevovláknitá deska
tl. 10 mm + přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 5 mm
Nová železobetonová stropní deska    ... tl. 140 mm
Stávající železobetonový strop    ... tl. 125 mm
Vápenná omítka, štuk     ... tl. 15 mm
Konstrukce podhledu KP(k): kovový mřížový podhled zakrývající vedení 
   v mezistropním prostoru. SV bude určeno po provedení všech instalací.

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.02)

PD1-6b
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky a vytažení 300 mm 
Nivelační stěrka na betonový potěr    ... tl. 10 mm
Penetrace
Betonový potěr s kari sítí 6/150/150 mm   ... tl. 50 mm
EPS tuhá deska, λD = 0,038 W·m-1·K-1, pevnost v tlaku 150 kPa ... tl. 80 mm
Železobetonová stropní deska    ... tl. 100 mm
Vápenná omítka, štuk     ... tl. 15 mm

Skladba podlahy v 1.NP: (nad 0.06)

Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 35 mm
včetně kročejové izolace z dřevovláknité desky
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. do 60 mm
Geotextilie 300 g/m2 
Vyrovnání stávajícího škvárového podsypu   ... tl. 122 mm
Lištovaný záklop      ... tl. 25 mm
Dřevěné trámy do ocelových nosníků tvaru I  ... tl. (145 až ) 165 mm
Dřevěné prkenné podbití     ... tl. 20 mm
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- *Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- *Stříkaná akustická omítka
   (* nebo dle účelu místnosti SDK deska white nebo green tl. 12,5 mm)

Skladba podlahy v 2.NP:PD2-1

PD2-2
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Roznášecí sádrovláknitá deska 3x 12,5 mm    ...47,5 mm
(nalepit a prošroubovat) + systémová dřevovláknitá deska
tl. 10 mm + přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 12,5 mm
Nová železobetonová stropní deska    ... tl. 140 mm
Stávající železobetonový strop    ... tl. 120 mm
Vápenná omítka se štukovou výzdobou - oprava

Skladba podlahy v 2.NP:

PD2-3
Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek 2x 12,5 mm  ... tl. 25 mm
+ přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 22 mm
Nová železobetonová stropní deska    ... tl. 150 mm
Stávající železobetonový strop    ... tl. 120 mm
Vápenná omítka se štukovou výzdobou - oprava

Skladba podlahy v 2.NP:

Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 35 mm
včetně kročejové izolace z dřevovláknité desky
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. do 60 mm
Geotextilie 300 g/m2 
Vyrovnání stávajícího škvárového podsypu   ... tl. 132 mm
Lištovaný záklop      ... tl. 25 mm
Dřevěné trámy do ocelových nosníků tvaru I  ... tl. (145 až ) 165 mm
Dřevěné prkenné podbití     ... tl. 20 mm
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- *Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- *Stříkaná akustická omítka
   (* nebo dle účelu místnosti SDK deska white nebo green tl. 12,5 mm)

Skladba podlahy v 2.NP:PD2-4

PD2-5 Skladba podlahy v 2.NP:
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek 2x 12,5 mm  ... tl. 25 mm
+ přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 15 mm
Stávající stropní konstrukce (OA)  
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- Instalační prostor
- Dle účelu místnosti podvěšená SDK deska (green nebo white)... tl. 12,5 mm

Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 35 mm
včetně kročejové izolace z dřevovláknité desky
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. do 60 mm
Geotextilie 300 g/m2 
Vyrovnání stávajícího škvárového podsypu   ... tl. 122 mm
Lištovaný záklop      ... tl. 25 mm
Dřevěné trámy do ocelových nosníků tvaru I  ... tl. (145 až ) 165 mm
Dřevěné prkenné podbití     ... tl. 20 mm
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- *Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- *Stříkaná akustická omítka
   (* nebo dle účelu místnosti SDK deska white nebo green tl. 12,5 mm)

Skladba podlahy v 3.NP:PD3-1

PD3-2
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Roznášecí sádrovláknitá deska 3x 12,5 mm    ...47,5 mm
(nalepit a prošroubovat) + systémová dřevovláknitá deska
tl. 10 mm + přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 22,5 mm
Nová železobetonová stropní deska    ... tl. 140 mm
Stávající železobetonový strop    ... tl. 120 mm
Vápenná omítka se štukovou výzdobou - oprava

Skladba podlahy v 3.NP:

Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 35 mm
včetně kročejové izolace z dřevovláknité desky
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. do 60 mm
Geotextilie 300 g/m2 
Vyrovnání stávajícího škvárového podsypu   ... tl. 132 mm
Lištovaný záklop      ... tl. 25 mm
Dřevěné trámy do ocelových nosníků tvaru I  ... tl. (145 až ) 165 mm
Dřevěné prkenné podbití     ... tl. 20 mm
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- *Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- *Stříkaná akustická omítka 
   (* nebo dle účelu místnosti SDK deska white nebo green tl. 12,5 mm)

Skladba podlahy v 3.NP:PD3-4

PD3-5 Skladba podlahy v 3.NP:
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek 2x 12,5 mm  ... tl. 25 mm
+ přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 15 mm
Stávající stropní konstrukce (OA)  
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- Instalační prostor
- Dle účelu místnosti podvěšená SDK deska (green nebo white) ... tl. 12,5 mm

PD3-3
Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek 2x 12,5 mm  ... tl. 25 mm
+ přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 32 mm
Nová železobetonová stropní deska    ... tl. 150 mm
Stávající železobetonový strop    ... tl. 120 mm
Vápenná omítka se štukovou výzdobou - oprava

Skladba podlahy v 3.NP:

Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 35 mm
včetně kročejové izolace z dřevovláknité desky
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. do 60 mm
Geotextilie 300 g/m2 
Vyrovnání stávajícího škvárového podsypu   ... tl. 102 mm
Lištovaný záklop      ... tl. 25 mm
Dřevěné trámy do ocelových nosníků tvaru I  ... tl. (145 až ) 165 mm
Dřevěné prkenné podbití     ... tl. 20 mm
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- *Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- *Stříkaná akustická omítka
   (* nebo dle účelu místnosti SDK deska white nebo green tl. 12,5 mm)

Skladba podlahy v 4.NP:PD4-1

Lepený vinyl včetně systémového lepidla   ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 10 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek (2x 12,5mm)  ... tl. 35 mm
včetně kročejové izolace z dřevovláknité desky
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. do 60 mm
Geotextilie 300 g/m2 
Vyrovnání stávajícího škvárového podsypu   ... tl. 132 mm
Lištovaný záklop      ... tl. 25 mm
Dřevěné trámy do ocelových nosníků tvaru I  ... tl. (145 až ) 165 mm
Dřevěné prkenné podbití     ... tl. 20 mm
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- *Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- *Stříkaná akustická omítka
   (* nebo dle účelu místnosti SDK deska white nebo green tl. 12,5 mm)

Skladba podlahy v 4.NP:PD4-3

PD4-2
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Roznášecí sádrovláknitá deska 3x 12,5 mm    ...47,5 mm
(nalepit a prošroubovat) + systémová dřevovláknitá deska
tl. 10 mm + přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 12,5 mm
Nová železobetonová stropní deska    ... tl. 140 mm
Stávající železobetonový strop    ... tl. 120 mm
Vápenná omítka se štukovou výzdobou - oprava

Skladba podlahy v 4.NP:

PD4-4
Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek 2x 12,5 mm  ... tl. 25 mm
+ přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 53 mm
Geotextilie 300 g/m2 
Vyrovnání stávajícího škvárového podsypu   ... tl. 132 mm
Lištovaný záklop      ... tl. 25 mm
Dřevěné trámy do ocelových nosníků tvaru I  ... tl. (145 až ) 165 mm
Dřevěné prkenné podbití     ... tl. 20 mm
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- *Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- *Stříkaná akustická omítka
   (* nebo dle účelu místnosti SDK deska white nebo green tl. 12,5 mm)

Skladba podlahy v 4.NP:

Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek 2x 12,5 mm  ... tl. 25 mm
+ přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 15 mm
Stávající stropní konstrukce (OA)  
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- Instalační prostor
- Dle účelu místnosti podvěšená SDK deska (green nebo white) ... tl. 12,5 mm

Skladba podlahy v 4.NP:PD4-5

Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Roznášecí sádrovláknitá deska 3x 12,5 mm    ...47,5 mm
(nalepit a prošroubovat) + systémová dřevovláknitá deska
tl. 10 mm + přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 5 mm
Železobetonová stropní deska    ... tl. 150 mm
Vápenná omítka, obnova štukové výzdoby
dle stávajícího stavu, štuk     ... tl. od 20 mm

Skladba podlahy v 5.NP:PD5-1

Lepený vinyl vč. systémového lepidla    ... tl. 3 mm
Samonivelační stěrka na sádrovláknité desky   ... tl. 5 mm
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek 2x 12,5 mm  ... tl. 25 mm
+ přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 15 mm
Stávající stropní konstrukce          ... celk. tl. 320 mm
(I profily, trapézový plech, beton tř. C 25/30)  
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- *Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- *Stříkaná akustická omítka
   (* nebo dle účelu místnosti SDK deska white nebo green tl. 12,5 mm)

Skladba podlahy v 5.NP:PD5-2

Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek 2x 12,5 mm  ... tl. 25 mm
+ přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 15 mm
Stávající stropní konstrukce          ... celk. tl. 320 mm
(I profily, trapézový plech, beton tř. C 25/30)  
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- *Podvěšená akustická deska     ... tl. 25 mm
- *Stříkaná akustická omítka
   (* nebo dle účelu místnosti SDK deska white nebo green tl. 12,5 mm)

Skladba podlahy v 5.NP:PD5-3

Keramická dlažba 600 x 600 mm vč. lepidla   ... tl. 10 mm
Hydroizolační stěrka vč. koutové pásky 
Penetrace
Sádrovláknitá deska - podlahový prvek 2x 12,5 mm  ... tl. 25 mm
+ přetmelení spár
Kročejová izolace - dřevovláknitá deska   ... tl. 20 mm
Systémový sušený minerální porobetonový granulát  ... tl. 15 mm
Stávající stropní konstrukce (OA)  
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí z CD profilů,   
jednoúrovňový rošt (ve funkci samostatný požární předěl EI60)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 30 mm
- Instalační prostor
- Dle účelu místnosti podvěšená SDK deska (green nebo white) ... tl. 12,5 mm

Skladba podlahy v 5.NP:PD5-4

Pálená střešní krytina režná     ... tl. 0,7 mm
Dřevěné laťování 60/40 mm, a 335 mm   ... tl. 40 mm
Dřevěné kontralatě 60/40 mm    ... tl. 60 mm
DHV - doplňková hydroizolační vrstva s přelepenými
   spoji a podtěsněným průběhem pod kontralatěmi 210g/m2

Celoplošné prkenné bednění    ... tl. 24 mm
Konstrukce krovu: rámy 2x U 200
   (viz předchozí PD: ZŠ Kontešinec - Odstranění havarijního stavu a sanace škod 
   po požáru (r. 2024)).
Tepelná izolace tl. 300 mm, λD = 0,038 W·m-1·K-1  
   Tepelně a zvukově izolační konstrukce, nezatížené izolace pro zabudování 
   do konstrukcí šikmých střech, zavěšených podhledů, k izolaci dutin (zvýšení 
   protihlukové izolace), na nepochozí stropní konstrukce apod.
Parozábrana, parobrzda, sd = 10 m
Podhled s požární odolností min. EI 60/DP 1:
   Konstrukce: profily vyrobeny dle ČSN EN 14 195 z ocelového pozinkovaného 
   plechu a určeny pro podhledové "samonosné" konstrukce. Podrobněji viz
   technický list systému sádrokartonového podhledu pro daný typ konstrukce.
   Opláštění: 2x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm 
       dle ČSN EN 520 typu DF. Lícový karton je barvy růžové.
       Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2 - s1, d0.
       Tepelná vodivost λ dle ČSN EN 12664: 0,25 W/mK. 
       Faktor difúzního odporu μ: 10.
- Instalační prostor (vzduchová mezera)
- CD profil 60/27 Á 400 mm kotveno na přímé závěsy  ... tl. 30 mm
  Á cca 900 mm
- 1x protipožární sádrokartonová deska tl. 15 mm  ... tl. 15 mm
- Podvěšená SDK deska white nebo green dle účelu místnosti ... tl. 12,5 mm

Čistící zóna, textilní, třída zátěže 34

Keramická dlažba 600 x 600 mm, tl. 8 mm, I. jakost, styl kámen s matným glazovaným
   vícebarevným povrchem, odolná proti mrazu, třída oděru PEI 5.

Obklad stěn
   AO - akustický obklad (součást dodávky stavby)
       Akustická deska tl. 25 mm s velmi jemnou strukturou z dřevité vlny pojené magnezitem
       a zvukovou pohltivostí až třídy A, lepená k podkladu.
   A - dřevěný obklad (součást dodávky interiéru)
   B - keramický obklad (součást dodávky stavby)
       Keramický obklad 200 x 200 mm, I. jakost, barva matná bílá.
   C - panelový obklad (součást dodávky stavby)
       DTD-L tl. 10 mm lepený na stěnu. Mezi panely subtilní mezera. Barva hnědá, dekor dřevo.
   C* - panelový obklad (součást dodávky interiéru)
Poznámka:
   Místnosti bez obkladu stěn: omyvatelná výmalba do výšky 1 500 mm, barva bílá.

Lepený vinyl vč. systémového lepidla tl. 3 mm (3,4 mm) - akustická podlaha. Zátěž 34. 
Kročejová neprůzvučnost 19 dB. Protikluznost R10.
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