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NAVAZUJICI OBJEKT PAVILON T

SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

~MOD. ASF. PAS SE VSYPEM NATAVENY
- ASFALTOVY PENETRACNI NATER

TL. min. 5,0 MM

6 690

BUDE PROVEDENO VYTAZENI

HYDROIZOLACE NA SVISLOU
KONSTRUKCIABUDE
PROVEDENO JEJi UKONCENI

SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

- MOD. ASF. PAS SE VSYPEM NATAVENY
- ASFALTOVY PENETRACNI NATER

- VYSPRAVENY BETONOVY POTER

- PLYNOSILIKATOVA CIHLA

- NASYP

- STAVAJICI STROPNi KONSTRUKCE

TL. min. 5,0 MM
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BUDE PROVEDENO VYTAZENI HYDROIZOLACE
NA SVISLOU KONSTRUKCI A BUDE PROVEDENO
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NAVAZUJiCi OBJEKT PAVILON U1

SCHEMA OBJEKTOVOSTI:
AUTORIZACE:
T u2
v
u1
ZODP. PROJEKTANT:  ING. LADISLAV ZAHRADNICEK G
VYPRACOVAL: KAREL ADAMCIK . ®
& A Obg&anska 1116/18
: BARBORA KYSKOVA
KONTROLOVAL © SKO trls 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava
PROJEKTANT OBJEKTU: S.T.0.
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI
INVESTOR: ) _ - e e:
MESTO GESKY TESIN MISTO STAVBY: CESKY TESIN
KATASTRALNI Uzemi:  CESKY TESIN
NAZEV AKCE:

REKONSTRUKCE STRECHY TELOCVICNY ZS OSTRAVSKA

PARCELNI CIiSLO:

1060/33, 1060/64, 1060/63, 1060/

STAVEBNI OBJEKT:

SO001
PAVILON -V

CAST: STAVEBNI

FORMAT: -

DATUM:  RIiJEN 2019

STUPEN:  DSP

ARCHIVNI CiSLO: XXX

JMENO VYKRESU:

PUDORYS STRECHY - NOVY STAV

MERITKO:

1:100

CISLO VYKRESU:

D.1.1.b)02




